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Tablillas de chapa para cor�nas metálicas y persianas industriales 
enrollables, tanto ciegas como microperforadas.   
Fabricadas a medida con acero Ternium Siderar.  
Exclusivo sistema de ensamblado sin soldaduras. Posee un sistema 
an�desplazamiento lateral por lo que no se necesita soldar las piezas. 
 

 
 
 
 
 

Presentaciones: 
Galvanizadas, cincalum y prepintadas (Blanco Nieve – Verde – Celeste – Azul 
Millenium – Rojo Teja – Gris Pizarra – Negro). 
Ciegas y microperforadas. 
Consultar previamente disponibilidad en stock de colores y espesores. 
 

 
 
 
 

Ventajas: 
• Sistema de ensamble sencillo y prác�co (sin soldaduras). 
• Fácil instalación. 
• Tiempo de fabricación aproximado: 48 / 72 hs. 

 
Dimensiones: 
Espesor de tablillas ciegas: C-25 (0,50 mm) / C-22 (0,70 mm) / C-20 (0,90 mm) 
Espesor de tablillas microperforadas: C-25 (0,50 mm) / C-22 (0,70 mm) 
Alto total: 85 mm. 
Alto ú�l: 75 mm. 
Largo: A medida hasta 12 m. 
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