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Se u�liza para cerrar el pináculo que se forma cuando se encuentran las dos 
chapas de las dos aguas del techo. 

 
 

 
Presentaciones: 
Galvanizado, cincalum y prepintado  (Blanco nieve – Verde – Celeste –      
Azul milenium – Rojo teja – Gris grafito – Negro grafito). 

 
 
 

 
Dimensiones: 
Espesor: C-27 (0,40 mm) / C-25 (0,50 mm) / C-22 (0,70 mm) 
Largo: 2 / 2,44 m. 
Desarrollo: 0,33 / 0,40 / 0,61 m. 
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Se u�liza como zinguería de cierre entre la chapa y la pared. 
 

 

Presentaciones: 
Galvanizado y prepintado  (Blanco nieve – Verde inglés – Celeste –            
Azul milenium – Rojo teja – Gris grafito – Negro grafito). 

 
 
 

 
Dimensiones: 
Espesor: C-30 (0,30 mm) / C-27 (0,40 mm) / C-25 (0,50 mm) 
Largo: 2 / 2,44 m. 
Desarrollo: 0,20 / 0,30 m. 
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Zinguería ornamental. Se u�liza para frentes de fachada a modo decora�vo 
y de protección. 

 
 

 
Presentaciones: 
Galvanizado y prepintado (Blanco nieve – Verde inglés – Azul milenium – 
Negro grafito). 
 

 
 
 

Dimensiones: 
Espesor: C-27 (0,40 mm) / C-25 (0,50 mm) 
Largo: 2,44 m. 


